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friendly technology

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zblizeniowym. Panel przedni wykonany ze
szczotkowanej stali szlachetnej. Czytnik zblizeniowy umozliwia zaprogramnowanie 320 tagéw a dodawanie
i usuwanie uzytkownikéw odbywa sie za pomoca specjalnych brelokow MASTER, ktére sa w komplecie ze
stacjg bramowa. Podswietlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urzadzenia w warunkach
niedostatecznej widocznosci.

2.0 Mpix kamera wyposazona zostata w szerokokatny obiektyw umozliwiajacy obserwacje w zakresie 170°
w szerokosci z dodatkowa funkcja zblizania obrazu ( zoom ).

Panel posiada mozliwosc¢ sterowania dwoma przekaznikami ( drugi przekaznik z modutem B5).

Maksymalna obstugiwana ilos¢ urzadzen wewnetrznych (monitory / unifony — 12.).

WSPOtPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII DUO
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» Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej. = Obstuguje elektrozaczepy i zwory
= Kamera 2.0Mpix, kat widzenia obiektywu 170° elektromagnetyczne.
® Wbudowany czytnik zblizeniowy RFID = Konfiguracja i adresowanie przy uzyciu
= Standard czytnika - UNIQUE 125kHz. przyciskow funkcyjnych.
= W zestawie breloki do programowania czytnika = |lo$¢ obstugiwanych urzadzehn wewnetrznych — 13
= Podswietlany szyld informacyjny. (Regulowana jasnos¢) = Obstuguje funkcje adresowanego interkomu
= Wy_j§CIe przekainikowe (drugi przekaznik przez modut B5 ). u Stopieh OChFOﬂy IP54
= Funkcja zblizania obrazu (zoom). = Montaz podtynkowy
= Podswietlenie nocne LED — wiatto biate). = Wymiary: 220 x 119 x 52mm.

Wskaznik rozpoczecia rozmowy i otwarcia rygla.

Wspotpracuje ze wszystkimi monitorami i
unifonami z serii DUO
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